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Link do produktu: https://www.3dintegrator.pl/kolo-poliamidowe-z-lozyskiem-kulkowym-i-mocowaniem-na-plytke-

Opis produktu

DANE PODSTAWOWE

Srednica kota 100 mm.
Maksymalne obcigzenie dynamiczne 150 kg.

fppn-1001-5100-p-94.html

Koto poliamidowe z tozyskiem kulkowym i
mocowaniem na ptytke FPPN 1001 5100

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

Koto poliamidowe z tozyskiem Slizgowym
Warunki pracy w skali temperatury od -20°C, az do +80°C.
Twardos¢ bieznika to 75° w skali Shore D.
Ocynkowany widelec ttoczony ze stali.
Gtowica z podwdjna bieznig kulek z uszczelka.

25,43 zt

20,67 zt

Dostepny

48 godzin

FPPN 1001 5100
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JPPN BPPN FPPN i mm

JPPN 0801 5100 .
tozysko

BPPMN 0801 5100 80 105x85 80x60 9,6 105 38 108 150
kulkowe

FPPN 0801 5000

JPPN 1001 5100 .
tozysko

BPPM 1001 5100 100 105x85 80x60 9,6 128 38 128 150
kulkowe

FPPN 1001 5000

JPPN 1251 5100 .
tozysko

BPPMN 1251 5100 125 105x85 80x60 9,6 156 41 138 150
kulkowe

FPPN 1251 5000

JPPN 1603 6100 Podwadjne

BPPM 1603 6100 tozysko 160 140x110 105x75/80 11 195 60 178 400

FPPN 1603 6000 kulkowe
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